Instrukcja do tapet flizelinowych
- klejenie na styk —

WYDRUKI:
Jesli to mozliwe, wydruki z tuby rozpakowaé i poluzowa¢ zwoje.
Pozostawi¢ je ,,w pionie” na 2-3 dni, do calkowitego zaniku zapachu farby.

REKLAMACJA:

Przed przyklejeniem fototapety nalezy rozwina¢ wszystkie jej czesci (bryty) i sprawdzié, czy nie posiadaja
wad jawnych (deformacji, odbarwien itp.). Wszelkie reklamacje sq uwzgledniane przez producenta tylko
przy zwrocie kompletnego towaru w oryginalnym opakowaniu. Tapety zerwane ze Sciany nie podlegaja
reklamacji ani zwrotom.

Tapet produkowanych ,,na wymiar” czyli w niestandardowych rozmiarach, nie mozna zwroci¢ poza
uzasadnionymi wadami w produkcji.

INSTRUKCJA:

Osoby nie posiadajace praktyki w przyklejaniu fototapet prosz¢ o uwazne przeczytanie i zastosowanie
ponizszych wskazéwek. Pomoc drugiej osoby w czasie klejenia bedzie nieoceniona.

Zataczony klej nalezy rozpusci¢ wedtug instrukcji na opakowaniu kleju.

Powierzchnig Sciany nalezy wczesniej zagruntowaé (co najmniej 2 godziny przed tapetowaniem) klejem do

gruntowania lub dowolnym gruntem malarskim.

Narysowa¢ pionowa lini¢ (przyda si¢ ni¢ plus cigzarek) w miejscu gdzie bedzie si¢ znajdowac krawedz
fototapety. Doktadne - pionowe — przyklejenie tej krawedzi fototapety zagwarantuje nam, ze tapeta na koniec
klejenia nie wyjdzie na sufit lub nie odejdzie od naroznika pomieszczenia (chyba, ze krzywe sa Sciany to
nadmiar tapety nalezy po wyschnigciu odciac).

Poszczegdlne bryty klei¢ ,,na styk”. Wczesniej warto sobie pouktadaé ryty w kolejnoscei.

Przygotowany wczesniej klej nanosi¢ na $ciang szerokim pgdzlem do tapet lub watkiem do emuls;ji.

Nastepnie przytozy¢ do $ciany sucha tapetg flizelinowa i docisna¢ np. watkiem tapeciarskim lub krotkowtosym
watkiem malarskim. Nie nalezy tego robi¢ reka lub szmata! (fatwo zaciagnaé i uszkodzi¢ tapete).

Nadmiar kleju usuna¢ delikatnie wilgotng $ciereczka.

POWODZENIA!!!



